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UR3 Plug-on Transmitter

UR3 插接式发射机

UR3 插接式發射機

Pemancar Steker UR3

UR3 플러그-온 송신기
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簡要說明

UR3 與任何有線 XLR 話筒相容，是專業領域和媒體制作應用中主要組成部分。 此話筒持握舒適，配有背光顯
示屏，以及低調的隱藏式音訊電平和電源指示燈。

特性

• UHF-R 音訊參考壓縮擴展
• 寬帶調諧（取決於具體地區）
• 符合人機工程學的工業設計
• 可選 +12V/+48V 幻像電源
• 可掃描的高通濾波器
• 可以複製並粘貼到其它 UR3 的可編程預設列表
• 可選話筒/線路輸入
• 10/50 mW  RF 功率（取決於具體地區）
• 位置分開的音訊和電池壽命指示符
• 紅外同步

UR3 插接式發射機

① 操縱杆
使用操縱杆執行進入、退出和滾動操作

② XLR 連接
可連接到任何 XLR 有線話筒或設備輸出

③ 電源  LED 指示燈
綠、黃褐、紅三色指示燈

④ 音訊指示燈
 用於表示音訊設定值的三色指示燈，紅色表示
峰值

⑤ 紅外窗口
用於將設定值從接收機傳送到發射機

⑥ 電池艙和電池電池蓋固定片
需要裝入 2 節 AA（五號）電池。 逆時針旋轉蓋
子，可打開

⑦ 電源開關
按下並保持可關閉
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設定

1. 安裝電池並打開電源開關。 

2. 選擇與音訊信號來源匹配的電平、話筒或線路：AUDIO > SENS/GAIN > SENS

3. 插入到 XLR 話筒或音訊設備的輸出接口。 

4. 執行聲音檢查：調節增益，直到音訊指示燈顯示紅色峰值，並閃爍棕黃色： 

AUDIO > SENS/GAIN > GAIN

與 UHF-R 接收機實現同步

將紅外窗口與 UHF-R 接收機對準，並按下接收機上的同步按鈕。 發射機顯示 SYNC SUCCESS。
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操縱杆

可使用操縱杆導航和設定值。

ENTER：執行功能表操作，
或保存選取的值

向上/向下：在功能表項目之
間滾動，或更改值

退出：退回或返回

RF 設定

使用 RADIO 功能表調節下列 RF 設定值：

RADIO 功能表
SET FREQ: 調節組、通道或頻率。

RF PWR LVL: 選擇 10 mW 或 50 mW 功率級別（取決於具體地區）

DISABLE RF: 禁用 RF 發射。在主螢幕上顯示 RF OFF。

ENABLE RF（如果已禁用）: 啟用 RF 發射

SHURE
606.125MHz

MIC

音訊設定

AUDIO 功能表
SENS/GAIN > SENS: 將輸入電平調節為與音訊信號來源匹配。 

MIC：適用於話筒或話筒電平輸出
LINE：用於線路電平輸出

SENS/GAIN > GAIN: 調節到發射機的音訊輸入。

PHANTOM: 添加用於電容話筒的幻象電源。 根據需要為話筒選擇 12V 或 48V。

HPF (LOW-CUT): 高通濾波器。 向上滾動可打開濾波器，並以赫茲為單位設定低頻滾降。 （滾動到底可關閉。）

工具功能表

UTILITIES 功能表
LOCK: 鎖定發射機，以防止對設定值的更改。 

MIC PRESET: 查看預設列表。 

DISPLAY: 更改主螢幕的顯示格式。 

BATTERY: 為更準確的顯示電池的電量，設定電池類型。 

CONTRAST: 按上下鍵，調節顯示屏對比度。 

RESTORE: 恢復出廠預設設定值。 
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鎖定和解鎖發射機

要鎖定發射機，選擇 UTILITIES > LOCK。 

要解鎖發射機：

1. 在主螢幕中，向右側按住 ENTER 鍵保持 5 秒，直到顯示 UNLOCK?。 

2. 再次按 ENTER 鍵。 

將在螢幕上顯示一把鑰匙，提示解鎖發射機應執行的操縱杆順序。 

3. 按照上下左右的順序執行操作，將發射機解鎖。

電源打開快捷方式
RF 關閉
可以使用此選項在不發出 RF 信號的情況下打開發射機電源。  這樣可以讓用戶更改發射機上的頻率設定，而不
會意外干擾另一台發射機使用的頻率。 

1. 將操縱杆保持在左側（退出），打開發射機電源。 

主螢幕顯示 RF OFF。

2. 如正常操作一樣更改並保存頻率設定 — 發射機不會廣播信號。

3.  要發射 RF 信號，應將發射機關閉，或通過主功能表 MAIN MENU > RADIO > ENABLE RF 將 RF 打開。

鎖定
使用此快捷方式在界面鎖定情況下打開發射機電源。 這樣可以防止意外更改發射機設定。 

1. 將操縱杆保持在右側 (ENTER)，打開發射機電源。 

主螢幕顯示鎖定圖示。 

2. 要解鎖發射機，應將操縱杆保持在右側 (ENTER) 持續 5 秒鐘，並按照螢幕指令執行操作。 

SHURE
606.125MHz

MIC
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話筒預設功能表

可在發射機上最多保存 10 項話筒預設值。 可以使用此功能表查看列表，添加、刪除預設值或複製並粘貼預設
值列表。 可以使用列表子功能表設定、修改或刪除選取的預設值。

注意： UR3 在出廠時預設值列表是空的。

查看預設功能表：UTILITIES > MIC PRESET

LIST: 進入 LIST 子功能表。 

ADD: 添加新的預設值。 

DELETEALL: 刪除所有預設值。

COPY/PASTE: 將整個預設項目列表複製粘貼到其它 UR3。 

查看話筒預設值
查看預設值列表：UTILITIES > MIC PRESET > LIST

1. 下滾可選擇預設項目。

2. 按 ENTER 鍵可操作選取預設項目的功能表。

列出子功能表
可以使用列表子功能表設定、修改或刪除預設值。 

1. 查看預設值列表：

UTILITIES > MIC PRESET > LIST

2. 下滾可選擇預設項目。 

3. 按 ENTER 可操作選取預設項目的功能表。 

SET: 啟動選取的預設項目。 

MODIFY: 修改選取的預設項目。 

DELETE: 刪除選取的預設項目。 

修改預設項目
要更改或修改預設值，必須進入話筒預設子功能表：UTILITIES > MIC PRESET > LIST 並選擇預設值 可以從
子功能表中設定、修改或刪除設定值。

可以使用操縱杆編輯值：

ENTER：移動到下一個值。 
向上/向下：編輯選取的值。
退出：退出預設。

要退出並保存：繼續向右滾過所有字段，直到顯示 PRESET SAVED。 

要編輯八個字元的名稱：

1. 強調顯示預設名稱，並按下操縱杆。 

2. 上下滾動可更改字元。 

3. 向右滾動可移動到下一個字元。 

4. 要退出，繼續向右滾動，越過最後一個字元。

複製並粘貼預設項目列表
使用 COPY/PASTE 將話筒預設列表從插接的發射機傳送到另一個發射機。 可在不同的發射機頻段之間使用此
功能。

1. 在兩部發射機的話筒預設功能表中，高亮顯示 COPY/PASTE。 (UTILITIES > MIC PRESET) 

重要資訊： 必須在兩部發射機上高亮顯示 COPY/PASTE。

2. 對準發射機上的 IR 窗口，並按下來源發射機上的 ENTER 鍵（發射機需要從上面接收設定值）。

3. 列表傳輸完成後，兩台發射機的顯示屏上都顯示 SUCCESS。
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指標參數

調製 FM (45 千赫最大偏移)

頻率範圍 470 – 952  MHz*

調諧帶寬 最大 80 千赫*

天線類型 偶極

注意：  可將 UR3 和連接的話筒作為天線

載波頻率 最大 3200, 可調增量: 25  千赫*

射頻輸出功率 可選擇: 10  mW, 50 mW 最大值*

電源要求 2 LR6 AA 電池, 1.5 伏, 鹼性電池

電池使用時間
典型, 鹼性電池

無幻像電源, 10 mW: 10 小時
帶幻像電源, 50 mW: 3 到 4  小時

取決於頻帶

靈敏度設定 話筒, 線路

增益調整範圍 −10  到  +20 dB

音訊鍵控 32  千赫

頻率穩定性 ±0.0015%

亂真輻射
低於載波電平, 典型

75 dB

等效輸入噪聲 −127.0 dBV A-加權 (音訊前端)

最大音訊輸入電平
0 dB 增益設置

LINE 設置: +24 dBV
MIC 設置: −21 dBV

差分輸入阻抗 LINE 設置: 6 千歐
MIC 設置: 3 千歐

頻率響應
+1.5 dB, −3 dB, 通過 UR4 接收機

35 赫茲–17 千赫

整個系統的頻率響應取決於話筒元件和接收機。 

高通濾波器 雙極（每倍頻程 12 dB），可從 40 至 240 赫茲選擇截止頻率

THD+N
低於削波 6 dB 位置的 1 千赫正弦
波, 通過 UR4 接收機

<0.3%

系統動態範圍
A-加權, 典型

通過 UR4 接收機: LINE 設置: 107 dB
MIC 設置: 105 dB

通過 UR5 接收機: LINE 設置: 102 dB
MIC 設置: 100 dB

音訊輸入 插孔 XLR 連接器, 1=接地，2=hot，3=cold

幻像電源
可選擇

+48 V: 48 伏 (±4 伏) , 7 mA 最大值
+12 V: 12 伏 (±1 伏) , 7 mA 最大值

重量 196 克 (6.9 盎司), 帶電池

外觀尺寸 117 mm x 36 mm x 44 mm (高度 x 寬度 x 深度)

*根據地區不同有所差別
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頻率範圍和發射機輸出功率

频段 范围 電源 (mW)*
G1 470-530 10/50

G1E 470-530 10/50

H4 518-578 10/50

H4HK 518-565 10

H4E 518-578 10/50

J5 578-638 10/50

J5E 578-638 10/50

J5HK 578-638 10

K4E 606-666 10/50

L3 638-698 10/50

L3E 638-698 10/50

M5E 694-758 10/50

P8 710-790 10/50

P9 710-787 10/50

Q5 740-814 10/50

MA24 779-806 10

R16 794-806 10/50

R18 794-806 10

R9 790-865 10/50**

MJBX 806-810 10

X2 925-932 10

X1 944-952 10/50

* 50 歐姆導電

 **10mW only from 863-865 MHz

注意: 
本裝置可能會使用您所在地區未批准的一些頻率。 
 請與您所在地的國家管理機構聯繫，了解無線話筒產品在您所在的地區允許使用的頻率。
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許可資訊
許可授予：本設備在一些特定地區使用可能需要獲得主管部門許可證。 請向您所在國家的主管部門咨詢相關要
求。 未經舒爾公司明確許可的修改或改裝會使你操作本設備的授權失效。 獲得舒爾無線話筒設備的授權是使用
者的責任，許可情況取決於使用者類型和應用情況以及選擇的頻率。 舒爾強烈建議你在選擇和訂購頻率之前，
應與相關的無線電管理機構聯繫，以瞭解許可授予情況。 

用戶資訊
本設備已經過測試，符合 FCC 法規第 15 章有關 B 類數位設備的限制。這些限制專適用於在住宅內安裝此設
備，能夠為用戶提供免受有害幹擾影響的足夠保護。本設備產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果沒有
按照要求安裝和使用設備，可能會對無線電通訊產生有害幹擾。但是，並不保證本設備在特定的安裝情況下不
產生幹擾。如果本設備確實對收音機或電視機的接收產生有害幹擾，可以通過關閉本設備然後再打開的方法來
確定幹擾，建議用戶通過以下一種或多種方法自行排除此幹擾。 

• 調整接收天線的方向或位置。
• 增大設備和接收機之間的距離。
• 將設備連接到與接收機不同的電路插座。
• 可以向經銷商或有經驗的無線電/電視工程師咨詢以尋求幫助。

認證

符合下列標準的要求：EN 300 422 第 1 章和第 2 章, EN 301 489 第 1 章和第 9 章, EN60065. 

已通過美國聯邦通訊委員會第 74 章的認證。

經過加拿大 IC 認證符合 RSS-123 和 RSS-102。

本設備除 RSS 標準以外，符合加拿大工業部許可證的要求。必須滿足以下兩個條件才能夠操作本設備：(1) 本
設備不產生干擾，並且 (2) 本設備必須能夠接受包括可能導致設備意外操作的任何干擾。 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de li-
cence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouil-
lage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

可從舒爾公司或其任何歐洲代表處獲得“歐盟符合性聲明”。 有關聯繫資訊，請存取 www.shure.com

可從以下地址獲得“CE 符合性聲明”：www.shure.com/europe/compliance

歐盟授權代表：
Shure Europe GmbH
歐洲、中東、非洲總部
部門：歐洲、中東、非洲批准部
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
電話：49-7262-92 49 0
傳真：49-7262-92 49 11 4
電子郵件：info@shure.de

注意： EMC 符合性測試是使用提供的和推薦的纜線類型完成的。使用其他類型的纜線可能會降低 EMC 性能。 

未經製造商明確許可的修改或改裝會使用戶操作本設備的授權失效。 

警告：電池更換不當，可能會有爆炸危險。只能使用與 Shure 設備相容的電池。

警告：不應將電池暴露在陽光、火源或其它類似的高溫環境下。 
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