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BETA181   
Micrófono ultracompacto de captación lateral

Descripción general
El Shure Beta 181 es un micrófono de condensador ultracompacto con capacidad de captación lateral, diseñado para coloca
ción discreta en ambientes de estudio y presentaciones en vivo. Con cápsulas intercambiables de cardioide, supercardioide, 
omnidireccional y bidireccional para obtener una versatilidad superior, el diafragma pequeño del Beta 181 ofrece audio de cali
dad superior con respuestas polares casi perfectas en un factor de forma lo suficientemente pequeño como para acercarse a 
la fuente sonora en las condiciones más estrechas.

Características
Micrófono de primera para presentaciones en vivo con la calidad, durabilidad y confiabilidad de Shure
Preamplificador compacto que se fija en cuatro cápsulas intercambiables
Amplia gama dinámica para uso en condiciones de altos niveles de presión acústica
Forma de captación lateral que permite la colocación discreta en configuraciones estrictas de presentación y grabación
El innovador anillo de traba proporciona una conexión segura entre la cápsula y el preamplificador
La rejilla de acero endurecido resiste abolladuras, desgaste y abuso
El diseño compacto, menos de 12 cm (5 pulg), ayuda a despejar el escenario
Se entrega con adaptador de pedestal y estuche para transporte

Variaciones
Micrófono de cardioide Beta 181/C
Micrófono de supercardioide Beta 181/S
Micrófono omnidireccional Beta 181/O
Micrófono bidireccional Beta 181/BI

Características de rendimiento
Reproducción excepcional de frecuencias bajas
Manejo de SPL extremadamente alto
Señal de salida de alto nivel
Sin distorsión cruzada
Salida del transformador

Aplicaciones
Colocación del micrófono
La parte delantera del micrófono se identifica por medio del logotipo de Shure. Coloque este lado hacia la fuente sonora.
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Reglas generales de uso
No cubra parte alguna de la rejilla del micrófono con la mano, ya que esto tiene un efecto adverso sobre el rendimiento 
del micrófono.
Oriente el micrófono hacia la fuente sonora deseada (tal como un orador, cantante o instrumento) y aléjelo de las fuentes 
no deseadas.
Coloque el micrófono lo más cerca posible a la fuente sonora deseada.
Acérquese al micrófono para obtener mayor respuesta de frecuencias bajas.
Utilice sólo un micrófono para captar una sola fuente sonora.
Para una mejor ganancia antes de la realimentación, use menos micrófonos.
La distancia entre un micrófono y otro deberá ser al menos tres veces la distancia de cada micrófono a su fuente (regla 
de "tres a uno").
Aleje los micrófonos lo más posible de las superficies reflectoras.
Instale un paravientos si se usa el micrófono a la intemperie.
Evite el manejo excesivo para reducir la captación de ruidos mecánicos y vibraciones.

Usos y colocación
La tabla dada a continuación indica los usos y colocaciones más comúnmente empleados. Recuerde que la técnica de uso de 
los micrófonos es en gran parte cuestión de gusto personal; no existe una posición de micrófono que sea la “correcta”.

Cardioide Supercardioide Omnidireccional Bidireccional

Captadores elevados de 
tambor
Piano
Instrumentos acústicos
Use con un Beta 181/BI pa
ra la técnica estereofónica 
central/lateral

Captación a poca distancia 
en condiciones de presenta
ción
Tambor repicador
Instrumentos acústicos

Captación de sonido am
biental
Captación elevada de tam
bor monofónico
Grupos de cuerdas

Use un par de Beta 181/BI 
para la técnica estereofónica 
Blumlein
Captación elevada de tam
bor monofónico
Fuentes sonoras dobles, co
mo entre tambores tom-tom 
o instrumentos acústicos

Como con todos los micrófonos bidireccionales, los sonidos captados por la parte trasera del micrófono no tendrán la misma polaridad que la fuente. Aquéllos 
de la parte delantera del micrófono tendrán la misma polaridad que la fuente.

Cómo evitar la captación de fuentes sonoras no deseadas
Los micrófonos direccionales son más sensibles a los sonidos que llegan por el eje y rechazan los sonidos en ángulos que de
penden del patrón polar. La tabla siguiente muestra los ángulos de rechazo de cada micrófono. En condiciones de presenta
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ción en vivo o de grabación, alinee los monitores, los altavoces del sistema de reproducción, y las fuentes sonoras no desea
das en estos ángulos.

Para reducir al mínimo la realimentación de sonido y asegurar el rechazo óptimo a los sonidos no deseados, siempre pruebe 
la colocación de los micrófonos antes de una presentación.

Cardioide Supercardioide Bidireccional

Puntos nulos fuera del eje de capta
ción a 180 grados

Puntos nulos fuera del eje de captación 
a 120 grados

Puntos nulos fuera del eje de captación 
a 90 grados

Cambio de cápsulas
Siga estos pasos para cambiar las cápsulas Beta 181:

Apague la alimentación phantom y desconecte del equipo.
Desenrosque el anillo moleteado de la cápsula para desconectar el preamplificador.
Deslice la chaveta de alineación, en la parte inferior de la cápsula, dentro de la ranura del preamplificador para asegu
rar que el logotipo Shure se muestre en la parte delantera del micrófono.
Apriete el anillo moleteado para reconectar firmemente el micrófono.
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NOTA: Antes de utilizar el micrófono, verifique que la cápsula esté bien asegurada, puesto que las vibraciones y golpes accidentales con los palillos podrían 
soltarla, lo cual causaría la pérdida de señal.

Impedancia de carga
La capacidad máxima de SPL, el nivel de limitación y la gama dinámica varían con la impedancia de carga de entrada del 
preamplificador al cual se conecta el micrófono. Shure recomienda una impedancia de carga de entrada mínima de 1000 Ω. 
La mayoría de los preamplificadores para micrófonos modernos satisface este requisito. La impedancia más alta da como re
sultado un mejor desempeño para estas especificaciones.

Requisitos de alimentación
Este micrófono requiere alimentación phantom y funciona mejor con un suministro de 48 VCC (IEC61938). Sin embargo, fun
ciona con niveles de limitación y de sensibilidad reducidos con fuentes que suministren por lo menos 11 VCC.

La mayoría de las consolas mezcladoras modernas ofrecen alimentación phantom. Es necesario usar un cable para micrófono 
equilibrado: XLR a XLR.

Especificaciones
Type

Electret Condenser

Polar Pattern
181/C: Cardioid

181/S: Supercardioid

181/O: Omnidirectional

181/BI: Bidirectional



Shure Incorporated

7/11

Frequency Response
20 to 20,000 Hz

Output Impedance
110 Ω

Sensitivity
open circuit voltage, @ 1 kHz, typical

Cardioid –46.5 dBV/Pa[1] (4.7 mV)

Supercardioid –49.5 dBV/Pa[1] (3.4 mV)

Omnidirectional –52.0 dBV/Pa[1] (2.5 mV)

Bidirectional –51.0 dBV/Pa[1] (2.8 mV)

Maximum SPL
1 kHz at 1% THD[2]

2500 Ω load

Cardioid 151.5 dB SPL

Supercardioid 154.5 dB SPL

Omnidirectional 157.0 dB SPL

Bidirectional 156.0 dB SPL

1000 Ω load

Cardioid 149.0 dB SPL

Supercardioid 152.0 dB SPL

Omnidirectional 154.0 dB SPL

Bidirectional 153.5 dB SPL

Signal-to-Noise Ratio[3]
Cardioid 73.5 dB

Supercardioid 71.5 dB

Omnidirectional 70.5 dB

Bidirectional 71.0 dB

Dynamic Range

2500 Ω load

Cardioid 131.0 dB

Supercardioid 132.0 dB

Omnidirectional 133.5 dB

Bidirectional 133.0 dB

1000 Ω load
Cardioid 128.5 dB

Supercardioid 129.5 dB
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Omnidirectional 130.5 dB

Bidirectional 130.5 dB

Clipping Level
@ 1 kHz, 1% THD

2500 Ω load 10.5 dBV

1000 Ω load 7.5 dBV

Self Noise
equivalent SPL, A-weighted, typical

Cardioid 20.5 dB SPLA

Supercardioid 22.5 dB SPLA

Omnidirectional 23.5 dB SPLA

Bidirectional 23.0 dB SPLA

Common Mode Rejection
20 to 20,000 kHz

≥55 dB

Polarity
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

Power Requirements
11–52 V DC[4] phantom power (IEC61938)

2.4 mA, maximum

Weight
145 g (5.1  oz.)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]THD of microphone preamplifier when applied input signal level is equivalent to cartridge output at speci
fied SPL

[3]S/N ratio is the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted

[4]All specifications measured with a 48 Vdc phantom power supply. The microphone operates at lower vol
tages, but with slightly decreased headroom and sensitivity.
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Dimensiones totales

Beta 181/C

Beta 181/S

Beta 181/O
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Beta 181/BI

Accesorios
Accesorios suministrados

Pinza para micrófono A57F

Conjunto de estuche de espuma para BETA181 A181C

Paravientos de espuma para BETA181 A181WS

Accesorios opcionales
Cápsula cardioide para BETA181 RPM181/C

Cápsula supercardioide para BETA181 RPM181/S

Cápsula bidireccional para BETA181 RPM181/BI

Cápsula omnidireccional para BETA181 RPM181/O

Preamplificador para BETA181 RPM181/PRE

Soporte universal para micrófono con adaptadores de pinza pequeño y grande y 
poste de adaptador con rosca universal y poste de adaptador con rosca universal

A75M

Montaje con aislamiento A53M

Cable TRIPLE-FLEX  de 25 pies, conector XLR negro en extremo del micrófono C25E

Certificaciones
Aviso de la CE
Por la presente, Shure Incorporated declara que se ha determinado que este producto con el distintivo CE cumple con los re
quisitos de la Unión Europea.

™
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El texto completo de la declaración de conformidad de EU está disponible en nuestro sitio web: https://www.shure.com/en-EU/
support/declarations-of-conformity.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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