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BETA181   
Microfone Ultracompacto de Captação Lateral

Descrição Geral
O Shure Beta 181 é um microfone de condensador ultracompacto de captação lateral projetado para posicionamento discreto 
em ambientes de apresentações ao vivo e de estúdio. Com cápsulas cardioides, supercardioides, omnidirecionais e bidirecio
nais intercambiáveis para maior versatilidade, o pequeno diafragma do Beta 181 proporciona áudio superior com respostas 
polares consistentes e precisas em um fator forma pequeno o suficiente para ficar próximo à fonte nas condições mais aperta
das.

Recursos
Microfone perfeito para apresentações ao vivo com a qualidade, resistência e confiabilidade da Shure
O pré-amplificador compacto conecta-se a quatro cápsulas intercambiáveis
Faixa dinâmica ampla para uso em ambientes com alto SPL
A forma de captação lateral permite o posicionamento discreto em ambientes pequenos de apresentação e gravação
O anel de trava inovador fornece uma conexão segura entre a cápsula e o pré-amplificador
A tela de aço temperado resiste a amassados, desgaste e abuso
O design compacto, com menos de 12 cm (5 pol.), reduz a desordem no palco
Equipado com adaptador para pedestal e estojo de transporte

Variações
Microfone Cardioide Beta 181/C
Microfone Supercardioide Beta 181/S
Microfone Omnidirecional Beta 181/O
Microfone Bidirecional Beta 181/BI

Características de Desempenho
Excepcional reprodução de baixas frequências
Manuseio de níveis SPL extremamente altos
Nível de saída alto
Sem distorção de crossover
Saída do transformador

Aplicações
Posicionamento do Microfone
A frente do microfone é identificada pelo logo da Shure. Posicione esse lado virado para a fonte sonora.
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Regras Gerais de Uso
Não cubra nenhuma parte da grade do microfone com a mão, uma vez que isso afeta adversamente o desempenho do 
microfone.
Aponte o microfone na direção da fonte sonora desejada (como o locutor, cantor ou o instrumento) e afastado das fontes 
indesejadas.
Coloque o microfone o mais próximo e o mais prático possível da fonte sonora.
Toque próximo ao microfone para resposta do baixo extra.
Use somente um microfone para captar uma única fonte sonora.
Para melhor ganho antes da realimentação, use menos microfones.
Mantenha a distância entre os microfones de pelo menos três vezes a distância de cada microfone até a sua fonte ("regra 
três para um").
Coloque os microfones o mais longe possível de superfícies reflexivas.
Acrescente uma windscreen ao usar o microfone em ambientes ao ar livre.
Evite o manuseio excessivo para minimizar a captação de ruídos mecânicos e vibração.

Aplicações e Posicionamento
A tabela a seguir lista as aplicações e as técnicas de posicionamento mais comuns. Tenha em mente que a técnica de micro
fone é em grande parte uma questão de preferência pessoal; não há uma posição “correta” para o microfone.

Cardioide Supercardioide Omnidirecional Bidirecional

Microfones overhead para 
bateria
Piano
Instrumentos acústicos
Combine com um Beta 
181/BI para técnica estéreo 
de M/S

Aplicações com microfone 
próximo em ambientes de 
apresentação
Caixa
Instrumentos acústicos

Captação da sala e ambien
te
Microfones overhead para 
bateria mono
Grupos de cordas

Use um par de Beta 181/BI 
para técnica estéreo Blum
lein
Microfones overhead para 
bateria mono
Fontes sonoras duplas, co
mo entre tomtoms ou instru
mentos acústicos

Como em todos os microfones bidirecionais, o som detectado atrás do microfone estará fora de polaridade com a fonte. E o som detectado na frente estará 
em polaridade com a fonte.

Como evitar a captação de fontes sonoras indesejadas
Os microfones direcionais são mais sensíveis aos sons que chegam no eixo e têm maior rejeição em ângulos dependendo do 
padrão polar. A tabela a seguir mostra os ângulos de rejeição de cada microfone. Em ambientes de apresentações ao vivo ou 
gravação, alinhe os monitores, alto-falantes P.A. e fontes sonoras não desejadas nesses ângulos.
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1.
2.
3.

4.

Para minimizar a retroalimentação e assegurar uma ótima rejeição a sons indesejados, sempre teste a colocação do microfo
ne antes do show.

Cardioide Supercardioide Bidirecional

Pontos nulos fora do eixo a 180 
graus

Pontos nulos fora do eixo a 120 graus Pontos nulos fora do eixo a 90 graus

Alteração de Cápsulas
Siga essas etapas para alterar as cápsulas do Beta 181:

Desligue a alimentação Phantom Power e desconecte do equipamento.
Desparafuse o anel recartilhado da cápsula para separar o pré-amplificador.
Deslize a chave de alinhamento na parte inferior da cápsula para a ranhura no préamplificador para garantir que o lo
gotipo da Shure seja exibido na parte dianteira do microfone.
Aperte o anel recartilhado para reconectar o microfone com segurança.
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OBSERVAÇÃO: Antes de cada uso, assegurese de que a cápsula esteja firmemente presa no microfone, já que a vibração e impactos acidentais das ba
quetas podem soltá-lo, resultando em perda de sinal.

Impedância da Carga
A capacidade máxima de SPL, o nível de corte da saída e a faixa dinâmica variam com a impedância da carga de entrada do 
pré-amplificador ao qual o microfone é conectado. A Shure recomenda uma impedância mínima da carga de entrada de 1000 
Ω. A maioria dos modernos préamplificadores de microfone atende a essa exigência. Impedância maiores resultam em um 
melhor desempenho para essas especificações.

Requisitos de Alimentação Elétrica
Este microfone requer alimentação fantasma e tem melhor desempenho com uma fonte de alimentação de 48 VDC 
(IEC-61938). Entretanto, ele operará com uma pequena redução na cobertura e sensibilidade com fontes de até 11 VDC.

A maioria dos modernos misturadores fornece alimentação fantasma. Deverá ser usado um cabo de microfone balanceado: 
XLR para XLR.

Especificações
Type

Electret Condenser

Polar Pattern
181/C: Cardioid

181/S: Supercardioid

181/O: Omnidirectional

181/BI: Bidirectional

Frequency Response
20 to 20,000 Hz

Output Impedance
110 Ω

Sensitivity
open circuit voltage, @ 1 kHz, typical

Cardioid –46.5 dBV/Pa[1] (4.7 mV)

Supercardioid –49.5 dBV/Pa[1] (3.4 mV)

Omnidirectional –52.0 dBV/Pa[1] (2.5 mV)

Bidirectional –51.0 dBV/Pa[1] (2.8 mV)
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Maximum SPL
1 kHz at 1% THD[2]

2500 Ω load

Cardioid 151.5 dB SPL

Supercardioid 154.5 dB SPL

Omnidirectional 157.0 dB SPL

Bidirectional 156.0 dB SPL

1000 Ω load

Cardioid 149.0 dB SPL

Supercardioid 152.0 dB SPL

Omnidirectional 154.0 dB SPL

Bidirectional 153.5 dB SPL

Signal-to-Noise Ratio[3]
Cardioid 73.5 dB

Supercardioid 71.5 dB

Omnidirectional 70.5 dB

Bidirectional 71.0 dB

Dynamic Range

2500 Ω load

Cardioid 131.0 dB

Supercardioid 132.0 dB

Omnidirectional 133.5 dB

Bidirectional 133.0 dB

1000 Ω load

Cardioid 128.5 dB

Supercardioid 129.5 dB

Omnidirectional 130.5 dB

Bidirectional 130.5 dB

Clipping Level
@ 1 kHz, 1% THD

2500 Ω load 10.5 dBV

1000 Ω load 7.5 dBV

Self Noise
equivalent SPL, A-weighted, typical

Cardioid 20.5 dB SPLA

Supercardioid 22.5 dB SPLA
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Omnidirectional 23.5 dB SPLA

Bidirectional 23.0 dB SPLA

Common Mode Rejection
20 to 20,000 kHz

≥55 dB

Polarity
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

Power Requirements
11–52 V DC[4] phantom power (IEC61938)

2.4 mA, maximum

Weight
145 g (5.1  oz.)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]THD of microphone preamplifier when applied input signal level is equivalent to cartridge output at speci
fied SPL

[3]S/N ratio is the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted

[4]All specifications measured with a 48 Vdc phantom power supply. The microphone operates at lower vol
tages, but with slightly decreased headroom and sensitivity.

Dimensões Totais

Beta 181/C
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Beta 181/S

Beta 181/O

Beta 181/BI

Acessórios
Acessórios Incluídos

Presilha para Microfone A57F

Conjunto de estojo de espuma para BETA181 A181C

Windscreen de Espuma para BETA181 A181WS



Shure Incorporated

10/10

Acessórios Opcionais
Cápsula Cardioide BETA181 RPM181/C

Cápsula Supercardioide BETA181 RPM181/S

Cápsula Bidirecional BETA181 RPM181/BI

Cápsula Omnidirecional BETA181 RPM181/O

Pré-amplificador BETA181 RPM181/PRE

Montagem Universal de Microfone com Adaptadores de Presilha Grandes e Peque
nos e Pós-adaptador Rosqueado

A75M

Suporte de isolamento A53M

Cabo TRIPLE-FLEX  25', Conector XLR Preto na Extremidade do Microfone C25E

Certificações
Aviso de CE
A Shure Incorporated declara, por este meio, que este produto com marcação CE foi determinado em conformidade com os 
requisitos da União Europeia.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no site seguinte: https://www.shure.com/en-EU/support/
declarations-of-conformity.

™

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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