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DL4   
DuraPlex  라발리에 마이크

일반 설명

Shure DuraPlex DL4는 까다로운 환경에서 연설 및 공연 분야 모두에 이상적인 전문 MEMS 콘덴서 라발리에 마이크입니다. IP57 등
급 무지향성 라발리에는 방진 및 방수 기능을 갖추고 있으며 확장된 내구성, 완벽한 음질 및 신뢰성이 필요한 분야에 사용하도록 제조되

어 있습니다. 초소형 디자인과 다양한 장착 옵션 덕분에 영화, TV, 교육 및 기업 행사 용도로 다양하게 설치할 수 있습니다. 각 마이크에

는 보관 파우치, 싱글 타이 클립, 접착형 보컬 프레젠스 주파수 응답 캡, 스냅핏 윈드스크린, 폼 윈드스크린 및 TA4F 스레드 어댑터가 함

께 제공됩니다.

기능
IP57 인증 방진 및 방수/땀방지 헤드셋

분리 배치와 피드백 이전 게인 향상을 위한 5mm 무지향성 초소형 디자인

1.6mm PLEX 케이블 기술, 도장 가능한 케이블, 메모리 효과 없음

연설 및 공연 분야을 위한 전문적인 음질

높은 RF 내성, RF 간섭 없이 디지털 무선 시스템과 호환

연설 분야에서 맞춤형 주파수 응답을 제공하도록 포함된 부착형 프레젠스 캡

보관, 장착 옵션 및 바람막이를 위해 제공되는 기본 액세서리

가변 무선 시스템 연결을 위한 TA4F 및 LEMO 종단

옷 아래에 넣어야 하는 애플리케이션을 위한 부착형 마운트(접착 패치 별매) 포함

검정색, 황갈색, 코코아색 마감으로 제공

유지 관리
DuraPlex 무지향성 마이크는 광범위한 내부 테스트를 통해 IP57 방진, 방수 등급을 받았으므로 필요에 따라 증류수와 중성 세제를 사

용하여 청소할 수 있습니다.

DuraPlex 액세서리

™
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1.

2.

프레젠스 캡

주파수 응답

윈드스크린 부착
DuraPlex 마이크에 사용할 수 있는 2개의 윈드스크린이 있습니다.

프레젠스 캡과 함께 사용할 수 있는 슬라이드핏 윈드스크린

프레젠스 캡 없이 사용할 수 있는 스냅핏 윈드스크린

주: 스냅핏 윈드스크린을 프레젠스 캡과 함께 사용하지 마십시오. 프레젠스 캡이 스냅핏 윈드스크린 내에서 걸릴 수 있습니다.
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타이 클립

듀얼 타이 클립

접착형 마운트
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핀 마이크 거리

스레드 장착 지침

액세서리

기본 제공 액세서리
기본 제공 액세서리 DL4 검정색 DL4 황갈색 DL4 코코아색 DL4 흰색

싱글 타이 클립 RPMDL4STC/B (1) RPMDL4STC/T (1) RPMDL4STC/C (1) RPMDL4STC/W (1)

프레젠스 캡 RPMDL4FC/B (1) RPMDL4FC/T (1) RPMDL4FC/C (1) RPMDL4FC/W (1)

스냅핏 윈드스크린 RPMDL4SFWS/B (1) RPMDL4SFWS/T (1) RPMDL4SFWS/C (1) RPMDL4SFWS/W (1)

폼 윈드스크린 RPMDL4WS/B (1) RPMDL4WS/T (1) RPMDL4WS/C (1) RPMDL4WS/W (1)

접착형 마운트 RPMDL4SM (1) RPMDL4SM (1) RPMDL4SM (1) RPMDL4SM (1)

케이스 RPMDL4CASE RPMDL4CASE RPMDL4CASE RPMDL4CASE

쓰레디드 TA4F 어댑터 WA445 WA445 WA445 WA445

액세서리는 검정색(/B), 황갈색(/T), 코코아색(/C) 및 흰색(/W)으로 제공됩니다. 사용 가능한 옵션은 Shure 담당자에게 문의하십시오.
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액세서리 선택 사양
접착형 마운트 접착제(15개) RPM40TS

접착형 마운트 접착제(50개) RPM40TS/50

TA4F/TQG XLR 프리앰프 RPM400TQG

Lemo XLR 프리앰프 RPM400LEMO

검정색 듀얼 타이 클립, 수량 1 RPMDL4DTC/B

흰색 듀얼 타이 클립, 수량 1 RPMDL4DTC/W

황갈색 듀얼 타이 클립, 수량 1 RPMDL4DTC/T

코코아색 듀얼 타이 클립, 수량 1 RPMDL4DTC/C

교체용 부품

RPMDL4WS/B 폼 윈드스크린, 검정색, 수량 5

RPMDL4WS/C 폼 윈드스크린, 코코아색, 수량 5

RPMDL4WS/T 폼 윈드스크린, 황갈색, 수량 5

RPMDL4WS/W 폼 윈드스크린, 흰색, 수량 5

RPMDL4SFWS/B DL4/DH5 스냅핏 윈드스크린, 검정색, 수량 3

RPMDL4SFWS/C DL4/DH5 스냅핏 윈드스크린, 코코아색, 수량 3

RPMDL4SFWS/T DL4/DH5 스냅핏 윈드스크린, 황갈색, 수량 3

RPMDL4SFWS/W DL4/DH5 스냅핏 윈드스크린, 흰색, 수량 3

RPMDL4STC/B 싱글 타이 클립, 검정색, 수량 3

RPMDL4STC/C 싱글 타이 클립, 코코아색, 수량 3

RPMDL4STC/T 싱글 타이 클립, 황갈색, 수량 3



Shure Incorporated

8/14

RPMDL4STC/W 싱글 타이 클립, 흰색, 수량 3

RPMDL4DTC/B 듀얼 타이 클립, 검정색, 수량 3

RPMDL4DTC/C 듀얼 타이 클립, 코코아색, 수량 3

RPMDL4DTC/T 듀얼 타이 클립, 황갈색, 수량 3

RPMDL4DTC/W 듀얼 타이 클립, 흰색, 수량 3

RPMDL4FC/B DL4/DH5 주파수 캡, 검정색, 수량 5

RPMDL4FC/C DL4/DH5 주파수 캡, 코코아색, 수량 5

RPMDL4FC/T DL4/DH5 주파수 캡, 황갈색, 수량 5

RPMDL4FC/W DL4/DH5 주파수 캡, 흰색, 수량 5

RPMDL4SM DL4 접착형 마운트, 수량 3

RPMDL4CASE DL4 파우치, 라발리에

배선 및 종단 처리

일반 배선표

시리즈
케이블 

구성

전기 

설계
극성

교체 커

넥터
용도 배선 라인 아트(납땜 측)

DL4-
LEMO

단일 컨

덕터와 

실드로 

구성된

1.6mm 
케이블

핀 3에 

추가 

바이어

스가있

는 3선

접지

와 관

련된 

양극

WA416

Shure Lemo 
바디팩(AD1/
ADX1-Lemo, 
Shure 
UR1M-
Lemo, 
ULXD1-
Lemo)

빨간색 선: 바이어스(2)

파란색 선: 오디오(3)

실드: 접지(1)
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시리즈
케이블 

구성

전기 

설계
극성

교체 커

넥터
용도 배선 라인 아트(납땜 측)

DL4-
MTQG

2개의 

컨덕터, 
2개의 

실드 선

과 실드

로 구성

된

1.6mm 
케이블

3선

접지

와 관

련된 

양극

WA430
모든 Shure 
TA4F 바디팩

빨간색 선: 바이어스(2)

파란색 선: 오디오(3)

실드 선: 접지(1)

실드: 접지(쉘)

주: 컨덕터에는 실제 색상을 보기 위해 이소프로필 알코올로 제거해야 하는 검정색 보호 코팅이 있습니다.

Lectrosonics 바디팩용 TA5F 배선(Servo 바이어스 배선)

시리즈
케이블 

구성

전기 

설계
극성

교체 커

넥터
용도 배선 라인 아트(납땜 측)

DL4-
MTQG

2개의 

컨덕터, 
2개의 

실드 선

과 실드

로 구성

된

1.6mm 
케이블

3선(소
스 팔

로어)

접지

와 관

련된 

양극

WA435
Lectrosonics 
TA5F 바디팩

빨간색 선: 바이어스(2)

파란색 선: 오디오(3)

실드 선: 접지(1)

실드: 접지(쉘)

1과 4 사이 점퍼

DL4-
LEMO

2개의 

컨덕터, 
2개의 

실드 선

과 실드

로 구성

된

1.6mm 
케이블

3선(소
스 팔

로어)

접지

와 관

련된 

양극

WA435
Lectrosonics 
TA5F 바디팩

빨간색 선: 바이어스(2)

파란색 선: 오디오(3)

실드 선: 접지(1)

실드: 접지(쉘)

1과 4 사이 점퍼

주: 컨덕터에는 실제 색상을 보기 위해 이소프로필 알코올로 제거해야 하는 검정색 보호 코팅이 있습니다.

Q5X 바디팩용 LEMO 배선
Q5X 인라인 인터페이스 보드 필요
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배선도

시리즈
케이블 구

성
전기 설계 극성 교체 커넥터 용도 배선

라인 아트(납땜 

측)

DL4-
LEMO1

2개의 컨덕

터, 2개의 

실드 선과 

실드로 구

성된 
1.6 mm 케
이블

2선(일반 

소스)
접지와 관

련된 양극

FFS.
01.250.DLAE24

Q5X PlayerMic

Q5X PlayerMicS

Q5X Incognito

Q5X CoachMic

Q5X RefMic

Q5X BeltMic

빨간색 선: 오디오/
바이어스(1)

실드 선: 접지(쉘)

DL4-
LEMO6

2개의 컨덕

터, 2개의 

실드 선과 

실드로 구

성된 
1.6 mm 케
이블

2선(일반 

소스)
접지와 관

련된 양극

FVG.
03.306.CLAC27Z

Q5X AquaMic

Q5X AquaMicL

빨간색 선: 오디오/
바이어스(1)

실드 선: 접지(2)

MTQG 커넥터 어셈블리

전개도

참고: 실드를 접지 칼라에 납땜하십시오.
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•

•

조립 상태 보기

사양
주:

LEMO1 및 LEMO6을 제외하면 모든 사양 값은 5V 바이어스 입력 또는 RPM400MTQG 프리앰프를 사용하는 일반적인 바디팩 

사용에 기반합니다. RPM400LEMO 앰프를 사용할 경우 RPM400LEMO 사양을 참조하십시오.
모든 규격은 48 Vdc 팬텀 전력 공급으로 측정되었습니다. 이 마이크는 낮은 전압에서 작동하지만, 다소 감소된 헤드룸과 민감도로 

동작합니다.

마이크 캡슐

MEMS

극성 패턴

전지향성

주파수 응답

20Hz ~ 20kHz

감도

MTQG, LEMO 1 kHz에서 -42.5 dBV [1]

LEMO1, LEMO6 1kHz에서 -38.5dBV [1,4]

셀프 노이즈, A-가중, 동등 음향

MTQG, LEMO 31 dB SPL-A

LEMO1, LEMO6 33dB SPL-A

신호 대 잡음비 [2]
MTQG, LEMO 63.0 dB

LEMO1, LEMO6 61.0dB

최대 SPL [3]
MTQG, LEMO 132.0 dB SPL, 1% THD에서 1kHz, 일반

LEMO1, LEMO6 125.0dB SPL, 1% THD에서 1kHZ, 일반

다이내믹 레인지

MTQG, LEMO 101.0 dB, 일반

LEMO1, LEMO6 92dB, 일반

마이크 전류 유입

220 µA, 최대
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바이어스 전압
권장 작동 전압

5 V DC, 2.6 V DC 최소 [5]

하우징

주물제작 ABS

극성

MTQG
다이어프램 상의 양압은 핀 3에서 핀 1 대비 양전압을 생성합니

다.

LEMO
다이어프램 상의 양압은 핀 3에서 핀 1 대비 양전압을 생성합니

다.

LEMO1
다이어프램 상의 정압은 SHIELD와 관련하여 핀 1에 양전압을 

생성합니다.

LEMO6
다이어프램 상의 양압은 핀 1에서 핀 2 대비 양전압을 생성합니

다.

케이블 직경

1.6 mm

케이블 길이

1.67 m(66인치)

순중량

DL4 15.0 g(0.53 온스)

DH5 20.0 g(0.7 온스)

[1] 1Pa = 94dB SPL

[2] 신호 대 잡음비는 94 dB SPL 과 셀프 노이즈 equivalent SPL, A-weighted 의 차이임

[3] 입력 신호 수준을 적용할 때 마이크 프리앰프의 THD 는 특정 SPL 의 카트리지 출력과 동일합니다.

[4] 게인이 6dB인 RPM400LEMO로 측정

[5] MTQG 및 LEMO만 해당

크기



Shure Incorporated

13/14

A B C D

케이블 길이 케이블 직경 마이크 길이 마이크 직경

DL4 1.67M(66인치) 1.6MM 14.5MM 5.2MM

경고: Q5X 인라인 인터페이스 보드를 제거하지 마십시오.

치수

A B C D E

시리즈 케이블 길이 인터페이스 보드 위치 마이크 길이 마이크 직경 전선 직경

DL4-LEMO1,DL4-LEMO6 70 인치(1.78m) 0.3m 14.5 mm 5.2 mm 1.6 mm

주파수 응답
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인증
주: 시험은 제공되는 권장 유형의 케이블을 사용하는 것을 조건으로 이루어졌습니다. 차폐(스크린) 케이블 이외의 다른 유형의 케이블을 사용하면 EMC 성능이 저하될 수 

있습니다.

Note: The regulatory model number for this device is DL4B/O.

CE 공지:
이에 Shure Incorporated는 CE 마크가 있는 본 제품이 유럽 연합 요구 사항을 준수하는 것으로 확인되었음을 선언합니다. EU 적합성 

선언 전문은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

공인 유럽 수입업체/대리점

Shure Europe GmbH
부서: 글로벌 규정 준수

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
전화: +49-7262-92 49 0
팩스: +49-7262-92 49 11 4
이메일: EMEAsupport@shure.de

UKCA 공지:
이에 Shure Incorporated는 UKCA 마크가 있는 본 제품이 UKCA 요구 사항을 준수하는 것으로 확인되었음을 선언합니다. UK 적합성 

선언 전문은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

공인 영국 수입업체/대리점:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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