SHURE o

BLX Quickstart

Guida rapida

1. a. Collegate il ricevitore alla presa di alimentazione.

b. Collegate il ricevitore al mixer o all'amplificatore. Premete il pulsante power per accendere il ricevitore.

2. Premete il pulsante group sul ricevitore per eseguire una ricerca del gruppo.
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3. a. Installate le pile ed accendete il trasmettitore.

b. Sul trasmettitore impostate il gruppo ed il canale corrispondenti a quelli del ricevitore. Il LED audio sul ricevitore deve illuminarsi.

group channel
18 &% 1 Xy
E %ﬁ} 52 2 %ﬁ@

©2017 Shure Incorporated 1/2



BLX BLX Quickstart Shure Incorporated

Se impostate altri sistemi, lasciate accesi il primo trasmettitore e ricevitore. Per ciascun ricevitore aggiuntivo, impostate manualmente il gruppo in modo
che corrisponda al quello del primo ricevitore. Nota: all'avvenuta selezione del gruppo il ricevitore esegue automaticamente una scansione del canale
per individuare una frequenza disponibile. Impostate la frequenza del trasmettitore in modo che corrisponda a quella del ricevitore.

4. Seil suono é troppo debole o distorto, regolate il guadagno di conseguenza.
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